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Strutture metalliche
realizzate sumisura
seguendo i piu alti
standard qualitativi.
Possibilita di
copertura con teliin
pvc o0 altri materiali.
Il tutto secondo le
vostre esigenze.

Struttura ombreggiante
realizzata con telaio in
metallo o legno, tessuto
in pvc disposto in modo
alternato tra le travi.

Qualsiasi forma e misura.
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Vela  ombreggiante  realizzata
con tessuto microforato in Pvc,
rinforazata perimetralmente e nei
punti di ancoraggio. Puo essere
realizzata di qualsiasi forma e
misura.



ERRETI TELONI

Chiusura perimetrale realizzata con telo in
pvc, scorrevole o fissa, per gazebo, pergolati,
strutture metalliche e portici. Possibilita
di inserire delle ampie parti trasparenti
all'interno dei teli.

Cristal QUADRETTATO Cristal TRASPARENTE
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STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE
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La Parete Mobile & la soluzione piu
economica e funzionale per dividere 2
zone di lavoro in un capannone, oppure
per chiudere una tettoia e trasformarla
in questo modo in un comodo garage. La
parete si ancora al soffitto tramite una
guida in acciaio e scorre lateralmente
grazie a carrelli in acciaio fissati alle
estremita superiori dei profili. Il sistema
di chiavistelli consente di bloccare la
parete a terra in modo che non venga
fatta ondeggiare dal vento.

Il sistema Porta a Strisce ¢ la soluzione
pit vantaggiosa per la chiusura di
ambienti di passaggio frequente. Offre
la possibilita di proteggere i vostri
dipendenti e le merci a magazzino dalle
difficili condizioni ambientali, come il
freddo, il caldo, i rumori, l'umidita e la
polvere.
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ELETTRICO
ED'F ILLUMINAZIONE
TERMOIDRAULICA

ILTUO
PER LIMPIANTISTICA
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CENTRO AUTORIZZATO

Leader nella produzione di copri e scopri
per veicoli industriali, trasporto inerti e
bitume, centinati, ribaltabili e scarrabili.
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Copertura mobile per usare la
piscina anche in inverno.

Telo di copertura per piscina.
Possibilita diancoraggio contubolari
in PVC o occhielli e tiranti elastici
perimetrali.
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| gazebo sono una facile ed immediata soluzione per
la copertura di aree di diverse dimensioni ed utilizzo.
I modelli spaziano dai 3x3 fino ai 15x15.
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AIRONE MINIMAX

La struttura portante dei gazebo ¢ in acciaio zincato,
verniciato su richiesta alle polveri epossidiche,
mentre per la copertura si utilizza un telo PVC in
materiale ignifugo.

CICOGNA MINIMAX

mm B0 mim B0
mm 60
mm 27
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AIRONE MAX

I nostrigazebo vengono principalmente utilizzati come
coperture per superfici commerciali esterne, gazebo
bar o padiglioni estivi per alberghi, ma possono essere
utilizzati come copertura per manifestazioni o come
pratica tettoia auto.

CICOGNA MAX

SEZIONE DEI PROFILI SEZIONE DEI PROFILI
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PENSILINA
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PARKING
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PERGOLE CON TETTO SCORREVOLE

CHIUSURE LATERALI
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BT Group presenta la propria linea
di pergolati in alluminio e legno,
proponendo soluzioni specifiche che si
integrano perfettamente con la parte
architettonica, consentendo di svolgere
la funzione tecnica della protezione
solare.
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Strutture pratiche e funzionali di
facile personalizzazione con proposte
decorative in legno o in ferro battuto,
in linea con il design della struttura. I
pergolato diventa un'oasi di tranquillita,
in grado di creare nuovi spazi al giardino
o al terrazzo, stanze all'aria aperta per
vivere in armonia con la natura.
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Tenda a caduta modello ORIZZONTE con
comando manuale ad argano, struttura
in alluminio, provvisto di un telo in pvc
con ampia finestra centrale in cristal
irrobustito da stecche in alluminio che,
scorrendo all'interno delle guide laterali,
garantiscono massimo riparo dalla
pioggia laterale e dal vento.

Tenda a caduta verticale modello
ZIPTEC, con cassonetto, dotata di guide
antivento. Sistema di scorrimento

del telo vincolato nelle guide tramite
cerniera zip, ottenendo una chiusura
pressoché ermetica.Viteria esposta

in acciao inox. Verniciatura con

polveri poliestere. Possibilita di creare
finestrature in Pvc cristal.
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A chi desidera arredare gli spazi esterni,
come ampliamento degli spazi abitativi
con soluzioni funzionali, ma allo stesso
tempo essenziali e dal design attuale,
proponiamo una gamma di strutture per
ogni esigenza.
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Disponibili in tante misure, varie forme
e diversi colori, i paraventi sono una
risposta a chi desidera proteggere il
proprio dehors - ma ritagliare anche
spaziall'interno diesso - con la massima
flessibilita e senza vincoli dovuti ad
alcuna installazione.



TENDE DA SOLE
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Tendedasoleabraccifunzionali, pratiche
e curate nei minimi dettagli. In questa
sezione puoi trovare una vasta gammadi
modelli in grado di rispondere a diverse
esigenze abitative. La progettazione e la
realizzazione interamente dall’azienda,
garantiscono una efficace protezione
solare e si inseriscono armoniosamente
in  diversi  contesti  architettonici,
valorizzandoli.
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OMBRELLONI
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Mod. Palladio

Mod. Telescopic

Mod. Leonardo Braccio
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4 Mod. Flat

~ Mod. Murales
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Materasso
Materasso in monoblocco di heliocel espanso rivestito in TRB Materasso in monoblocco di heliocel espanso rivestita in TME,
completo di maniglie & cemiera, dim. em. 200x1 00xé. con fondo onlisdrucciolo completo di maniglie e camiera,
dimansioni em. 200x1 00xb.
cod. 1230
cod. 1240
cod. 1231 |Come art 1230 - dimensioni cm. 200100 «10. cod. 1241 |Come art 1240 - dimensioni cm. 200x1 08 %10,
cod. 1232 |Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 30, cod. 1242 |Come art 1240 - dimensionf cm. 200x100 x20.
cod. 1233 |Come art 1230 - dimensioni cm; 200100 20, cod. 1243 |Come an 1240 - dimensioni em. 2002100 «30.
cod. 1234 |Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x40, codh. 1244 [Come an 1240 - dimensioni cm. 2001 00 x40,
cod. 1235 |Comea art 1230 . dimensioni cm. 200x100 x50, cod. 1245 |Come art 1240 - dimensioni em. 200x100 x50,

Fodare in TMB per materass con o senta anfisdrcciolo
complete di maniglie e cemiera, dimension| a richiesia.

codd. 1247

Tappeto ginnastica a terra Tappetino

Toppeting ripiegabile in poliefiiens
dimensioni cm 180<50:0,8

ced. 1251

Tappeting par ginnastica o ferra in haliocal espanss,
rivestimante in vindla lovabile, dim om 1 80eé0und

cod. 1254

Tappeting come art 1254 ma ripiegabile,
cod. 1255

Armotolobile in pee gialle o blu serigraiaio,
dimensioni cm 15070, spessore mm 4

codl, 1252 Tappeting od 8 pieghe bicolore
werdefarzurrs, dimensioni em | BOxS5x1,2

cod, 1251/1
Tappeting arrotolabile in puwe
gialle o blu serigrafate,
dimensioni cm 145600, 4

cod. 1253

36



ERRETI TELONI

Tappeto Light Mat

Ginnastico attrezzistico Ginnastica altrezzistico Ginnostica ottrezzistica
Light Mat antiscivolo Light Mot antiscivolo Light Mat artiscivelo
em 2001003, om 2001 005, cm 200 (0d,
decoppiato can strali accoppioto con straf accoppiolo con sirah
di diversa densita: di diverse densita: di diverse densita:
115 kg/me B0-50 115 kgfme 115 ka/me
ka/me 30 kg/me 8050 kg/fme B0-50 kg/mc

30 kg /me 30 ka/me
cod. 1260/30

cod. 1262750 cod. 1263/60

Ginnastica afrezzistica Light Mat anfiscivolo
em 200x100x4, occoppioto con strali di diverse densia:
115 kg/me, B0-50 kg/me 30 ko/me

cad. 1261/40

Tatami per juds in agglomerats densita
250 kgime rivesfito nella parte superiore
in vinile cartificato Sanitized, em Ok O0xd,
colori: verde o rosso. fondo nuda,

cod. 1270

Tetami come art 1270 con fondo anti-
sdrucciola.

Tappeto ginnastica cod. 1271
aftrezzistica Mat Gold

MAT GOLD K14 anfiscivelo,
dimensioni em 200x100x3, in polivretans espanso a cellula epera che gorantisce offime
proprieta di assorbimente dell’urte, colore blu,

cod. 1260

cod. 1261 |MAT GOLD K14
dimensioni em 200100k

cod. 1262 |MAT GOLD K20
dimensioni cm 200100k

cod. 1263 |MAT GOLD K24
dimensioni cm 2001004

Tappeto Judo / Karate
Tatami Easy Rell, leggerissimo, si fissa

con veloro, disponibile in diversi spessori.

cod, 1270/R

Tappets ad ncostro par JUDO
em. 100 100x3,5; 3 sirati: verde, bianco,

rasso, in pores SL pluridensita reversibile
cod, 1264

Tappato Karoté em, 100x100x2 in porex
densita 115 ka/mg, bicolore rosso/ble
cod. 1272

Tappeio IMPACT compaonibile om. Sx7 5xd
in porex densita 115 g/mg, bicolore rossa

cod. 1273

Toppeto Red Carpat in poliatilena
reficolate o callula chiusa accoppiata
con 3 mm gomma.

Disponibile in diversi spesson,

cad. 1263/70
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Porte calcio

Particalare giunzione interna palo - Traverso

Porte calcio regelomentari lialio 90, in lege legger a sezione ovoida
mm 100x120, complete di bussole da inlerrare & paleltl posterion stece:
reggirete in alluminio, dimensioni cm 7323244, o MOBME UNI 748

cod. 4580/2

Porte calcio regolomentan ltolio 90, in lege leggera o sezione ovoida
mm 100120, complete di bussole da inlerrare e poleti posteriorn stoce:
reggirete in occinio, dimensioni cm 7324244, o NORME LINI 748

cod. 4580/3

Parte colcio in lego leggero o sesicne ovoidale mm 100x120, cample
di bussole da interrare e sosteqni posterior regairete fino a terra (non
N

cod. 4580/1

Paricolare giunzione interma Traversa - Troversa

{F.

Porte calcio regelomentar in lege leggera o sezione ovoidale m
1002120, camplete di bussole do interrane e sostegni posterion reagire
a gomilo, dimensioni cm 732:244, o NORME NI 748

cod. 4580
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Panchine allenatori

Panching ollenatori colcio curva da m 1 Panchina allenotori modelle 4593 da m 2 con 4 posti.
con 2 zedili in plastica colone rosso, Dimensioni estarne em 206x75/120x 205 h

strutiura in tubo di alluminio finiee nalurale sez. mm 30x30,

smenlabile, composta da maduli lunghezza m 1, cod, 4593/2

pannelli di rivestimento

in policarbonato alveclare Irashcido Panchina allenatori modelle 4523 da m 3 con & posti.
spessore mm & con profezione ati LUV, Dimansson esterne om 206x75/120x 205 h

fionchi in policarbenato trasparente compatio anfivrio
gpessare mm 3 con protezions anti LY

Dimensioni estarne cm 106275/ 20x 205 h
Panchina allenoten modelle 4593 da m 4 con 8 past,
col, 459311 Dimansioni estarna cm 406x75/120x 205 h

cod, 4593/4

codd, 459373

Panching allenatori modelle 4593 dam 5 con 10 posti. Dimensioni
esterrie cm S06x75/1200 205 h

cod 459375

Panchina allanoten modelle 4593 da m, 6 con 12 posti. Dimensioni
esterne cm $06x75/120x 205 h

codd. 459376

Panching allenoton modelle 4593 da m.7 con 14 posti. Dimensiond
estarne em 706x75/120% 205 h

cod, 4593/7

Panching allenateri modelle 4593 da m.& con 16 postic Dimensiond
esterne cm 806:75/120x 205 h

cod 4593/8
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Ribaliina altarete per porte calela, in accialo vemiciate, prolondid cm
157, con snodi, do fissore posteriormente alla base dei pali per per-
methera di alzore lo rete in fose di mopulensions del manto erboso.

cod. 4580,/RI

Porie calcio

Ribalting clzarete por porte caleio, in alluminie vemidate, prafendita
cm 157, con snodi, do fissare posteriormente allo bose dei pali per
permattere di atzare la rete in fase dl manutenzione del mante erbose,

cod. 4580/RIL

Sol pratezient per ribaltine alzaret

cod. 4580/RP

Sel prolezioni per paleti postericri
cod. 4580/PP

Gancio in nylon per porte calcio
cod. 4580/GP

Gancio con plasting per porte calcio

cod. 4580/G

Mallone per fissaggio o tema porte calcio
trasportabili, lunghezza molla cm 40, diam cm 10
cod, 4580/M

Picchetto in acciaio lunghezza em 25,
per fissagglo o terra porte calcio raspariabili

T cod asso/P

Parte calclo fisse mt dx2, Porte colcio trosportabill m 6x2,

in lega leggera o sezione ovoidale mm 100120, in lega leggera o sezione ovoidale mm 100x120,

froversa divizo, con bossole da interrare, fraversa divisa, autepartantt, con base di appoaggio o terra
sostegni postarion reggirefe o gomilo in accioio e soslegni posteriorn reggirete in occigio

cod, 4581 cod. 4581/T

Parle calcio fisse m 512, Porte colcio frasportabili m Sx2,

in lega legoern o sezione ovoidale mm 100120, in lega leggera o sedone ovoidale mm 1002120,

con hossole da interrars, fraversa inlera auloporianti, fraversa intera, con bose di appoagic o terra
e sostegni posterion reggirete a gomito in ecciale o soslegni posterior reggirele a gomito in accivio

cod. 4582 cod. 4582/T
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Reti calcio

In nylen mm 3, lipo pesante CO0O2, o moglio esago-
nabe mm 120, peso gr 3600, colore bianca, prafonditd
alig e bassa cm 1 70

cod, 4585

In-nylan mmd, super-pasante COO4, o maglio esaga-
nale mm 120, peso gr 4500, colore biance, profondit
alts & bossa em 170

cod, 4586

Rt per porte calele in polietilens tipo
Export CO03 o maglia quadrata mm
140, diam mm. 2.5, profondith allo &
basse cm 170, pese gr 5350, colore
bionco, o norma

UNI EN 748 Classe C.
cod, 4585/1

Fati calcia a fasce diogenali calarate,

a maglia quadra annodata, in
poliprepilene k., diam mm &,
combinozioni colori o richiesta (CO028)

cad, 4589/3

Rati calcia mt Sx2 (155) in nylon mm 4,
a maglia esagonale mm 120, pess ar
3400, colore biance, profondits alta &
bassg cm 100

cod, 4590

Rati calcicmt &x2 [154) in nylon mm 4,
a maglia esagenale mm 120, pesa gr
4300, colore bianco, profondita alta e
bassa cm 100

cod, 4591

bondiali ‘90 (COO22),

in'pylon mm 5, o maglio
asagonale mm 80, peso gr 100,
colore bionco, profondith alio e .
bossa cm 200

cod. 4588

In mydan mm 5, superpesante CO08, o maglio
esagonale mm 120, pesa gr 6500, colam bianco,
prolandita olia & basso cm 170

cod. 4587

Refi colcio regolamentar CO0P in poliesters,
diam. mm 5, maglo mm 120, peso gr 7400,
prolonditd alto e 100 & bassa cm 200

{per parte ns ort 4580/4)

cod. 4587 /1

Reti calcia regolamantar COO1 % in polie:
stere, diom. mm 3,5, maglia mm 140,
peso gr 6900, profondnd alta em 100 ¢
bassa cm 200 (per porie ns cod. 458074

cod. 4587/2

Paio rati parapdﬂe caleio COO1 8 in polie:
filere mm 3,5 a maglio guadrata mm
140, colore bianco, profondita alia ¢
bassa em 1760, peso gr 7700, ideali pei
esterno, a normao UNIEM 748 Classe B,

cod. 4589

Paio refi per porte calcio CO024 a losce
dinganali eolorate, maglia quadra an-
nadata mm 140, in polietilena diom
mm 3,5, color disponibili;
Bianco/rosse, bionco/verde, bianco/blu
royal, glalledblu royal, bianco/nere,

cod. 4589/2E

Reti colcia mt 5«2 (art 171) in poliestans,
diam. mm 3,5, maglia mm 140,
profondita olta em 100 & bassa em 140
(per porte ns cod. 4582/T)

cod. 4590160

Reti calcio mt &x2 [art 170) in peliestere,
diam. mm 3,5, maglia mm 140,
profonditg alta em 100 & basia

em 160 (per porte ns cod, 4581/T)

cod. 45917160
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Carrello segnacampo

Carrallo ssgrecampo in accioio verniciato, ruole gommale
con rusta indicatrice, rullo di distibuzicne o spazzole, por-
tada I8 30 circa

cod. 4600

cod. 4600/5 | Spazzola di ricambio per ar 44600,

._\
\
— »

Reqgoletere di pressione -

can manometra per carrelli f
art. 46071 e 4601/5; v |
cod, 4601/R -

Mirine per coralle
art 4601~ 4601/5 - 4402 - 4602/8,

cod. 4601/M

Lo

Carrello segnocompo o spruzze montolo su ruste gommate,
serbotoin munito di pompa o mono con rubineto per bo scarico
del prodotic, capacita litrl 10 circa, sistema di spruzzotura
laterale, rusto anterions sterzante, per la raccialura

delle linee curve

cod 4601
Carrello segnocampo come art 4601 mo modello SPECIAL

con serbatoio munito di manomatra & valvola di carico aria,
sigtema sterzante per |a tracciatura delle lines curve

cod, 4601/5

Carrelle segrocampe a spruzio

con manometre modefle PIAVE,

telaic a forma allungata in tobolare

di aeeiaio vemiciate diam mm 30

che garantisce elevata stabilitd,
capacita It 10,

forcella centrole che permette

di spostare la fracciatura (centrads/s)

cod. 4601/P

42

Carrello segnacampo con molore a scoppio,

monlalo su fuate gammate con camera d'arda,

ructa antedore con snodo regolabile

che permete di effettuare la traccioture delle linee curve,
sigtema di spruzzatura laterale

cod. 4602
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Varnice per monfi erbosi
consigliata per i carrelli
motarizzati & manudali,
confegionada | 15 Kg 18

cod, 4604

Barndierine d'angolo
con palo in plasfico
onfinfortunistico,

dicam mm 30
cod. 4605

Bandierine d'angalo

con pale in plastica
snodate antinferunistics,
diam mm 30

col, 4606

Bussals in plastico
per pali d'angele,
altezzo cm 25

cod, 4607

Bondiering guardalines
gigtllo con impugnaturg

cod, 4610

Bandierina guordalines
a seacchi con impugratura

cod. 4612

Set “PROFESSIOMAL
busta con:

coppia aste guurduiinee
bandiera scacchi e gialla

cod. 4613

Palo per slolom

in plastica antinferiunistice
eolorato, allerza em 180,
colore ginlle o omncio

cod. 4615

Paletio slalom
gialle o arancio flua
con puntale accigio,
allezza cm 160

cod. 4615/1

Serie numeri sostituzione giocatori

cod, 4818 | Con custedia da 1 o 25(31051)
cod. 4617 | Doppi plastificati con manics do 1 a 25 (31051)

PLIFIX bionco. Ciullo d'arba sintefico ufile per la sagnalozions

su camplin erba o terra batiuta, brevetta & manchio depaosinali,
Pué essere ulilizzalo par: délimitare aree di gioco,

delineare percorsi, segnalare cggetti interrati, localizzare imigated
o serbatoi, segnalare parimetri, delimitare parcheggi...

cod, 4603/B
cod, 4&603/BL | PLIFIX bl

cod, 4603/G | PLIFIX giglle
cod, 4603/R | PUFIY rasso
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Ostacoli
s Ostacela in ube di oocigio vemiciolo altezzo fisse cm 10,
altezza regelabile cm 30/40/50 cod. 462110

in fubo di acciole
a seziona rofonda vemicioto.

cod, 4621

Qstacelo in nbe di acciaio vemiciato altezza fissa cm 20,
cen. §621/20

Ostacolo come art 4621
ma con allezza regolabile
crm SO TO/BOSR0.

cod. 4621/6

Ostacclo over in plastico altezza fissa cm 20,
calore gialla, diom mm 42, giunti in plostica,
base di appoggic a terra a forma di T

cod. 4621/P

cod. 4621 /P30 | Cstacels come art 4621/P ma altezza em 30
cod. 4621/P40 | Cstacolo come art 4621 /P mo altezza cm 40
cod. 4621 /P50 | Ostocclo come art 4621/P mo altetra cm 50
cod, 4621/P60 | Ostocclo come art 4621/F ma altezza cm &0

Cistacolo in plostica
regolabile da em 5a 60,
colore gillo, diam mm 42,
traversa diam mm 33,
oltezza regelabile can clips

cod. 4621/PR
QOstocolo in plostico

come arl 4521/PR
ma con alterza regalabile

Delimitotodi spazi docm 50100
glalle o arancie flug, ST
confezione do 24 pz, cod. 4621/PS
altezza cm B, dicom em 20

Ostacolo
cod. 4622 bl

altezza regolabile
da e 100@ em 30

o : . struliurg in accioio
Delimitator spazi

d
ghallo o arancio flue, il i
confetions da 48 pe, cod. 4621/P1
altezza cm &, diam cm 20
cod: 4623
Set ostacoli
con 7 posizioni
'/-" = - da 10040 cm
i i 2 conl -+ 2 rith

+ 1 osta (33531}

u cod. 4621/L
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Porte calcetto

Porte calcetio mt 2x2 regolamentari, in lubo di
accioio varmicialo o sazione ratonda & 80 mm,
smaontabili e frospoabili, sostegni postericn
reagiels, complete di tasselli per il fissaggio
[reti escluse)

coel, 4640

Palo ructe per rasporio
poria da calcetto,

& 'mm 260,

spessore mm 80,
fisoggio con pemo

cod, 4640/R T

vl Sot i 4 protezion
per pali parte calcelio
in eliocel espanse

spessore cm 5 !
rivestite in pve, |
fosce posterion in velcro |
cod. 4640/PR |
\ et
-\_:\

Porte calcetio mt 3x2
come art 4640
ma con bossole do interrare

cod. 4640/B

.

Le nostre porte calcetto
sono certificate in
conformita alla norma
UNI EN 749
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Porte colcetto mi 3x2 regolamentar,

in fubo di olluminio verniciate o sezione rotonda & B0 mm,
smonlabill & raspartabili, sosteani posterion regairete,
complete di tosselli per i fissaggio (refi escluse)

cod. 4642

Soeco di sabbio da 20 kg -
warslito in pve, con maniglie,

Le nostre porte calcetto per zavorrare e parte
sono certificate in soiclofcaiontio,
conformita alla norma cod. ZAV/20

UNI EN 749

Porte calcetto mit 3x2 come arf 4642 mo con
bossole da interrare

cod. 4642/B
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Reti -

Rati mt 3x2 per porte calcelto e palla-
Refi mt 3x2 per porte colcetto e mana in nylan fipo pesante mm 5,
pallamarne in nylan lipo pesante mm 4, maglio esogonale mm 100, peso gr

3200, colore bionce, profondita alia
& bossa em 100(151)

cod, 4645

a maglia esagenale mm 100,
pese gr 2600, colore bianco,
profondita alta e bassa cm 100 [150]

ced. 4645/0

Reti TRICOLORE
cod. 4645/1

m -

Rel per porte mini-calcio cm 400200 '
in poliatilene mm colore bianco.[166).
cod. 46471

Faio refi per porte calcetlo

em 200200 in polietilens mm 2.5
maglic quadrate ideali per esterno

A NORMA UNI-EN 748 classe B

cod. 4646/3

Reti mi 322 MOMNACO per porte calealto
e pallamana in nylan super pesanie

mm 5, maglie quadra mm 100
annedata, peso gr 3900, colore bionce,
prefondita olto & bassa cm 100 (152)

cod. 4646/1

Reti per porfe calcetto cm 300200
in polisfilene colore resso o maglia
quadra ennodata in prolondita

em 1007100, (158}

A NORMA UNI-EN 749 classe A

cod. 4646/2

Reti mt 4x2 per porle mini-calcio
in rylen pesanke mm 5,
a maglio esagonale.

cod. 4647
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Impianto pallacanestro oleodinamico

Impiante pallacanesiro
olesdinamica

mad. CORTINA,
Dispositiva di sollevemenio
cosfifuite da

pompa olecdinamica
azignato da motore elefirico,
cantraling eleftrico.

Telaie portataballonse
rinforzoto, dotalo di sistema
di taratura deli’allezza

e dello perpendicalarita

del tabaellona.

Tabellani in cristallo
femparoto siratificato

da B4-8 mm

canestri reclinabii
ORMOLOGATI

Lavarra esclusa.

Sbalze em 328.
cod. 5651

Impicnto pallacanestro oledinamico sollevamento |mpianto pallacanestre med, "HYDROPLAY CLUB® oleodinamico
azionoto da motore elettrica, omologate FIBA a pompa manuale. Struttura o monopalo, Dotate df tabelloni in
eristalle conestri reclinabili. Possibilila gioco besket & mini ba-
cod, 5652 skef. trosporo o mezzo di sisterma Incorporaio, automatico, -
verma esclusa, sbolze Cm. 225
cod: 5653
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Impianto pallacanestro olimpionico

Impianto pallocanestre OLIMPIOMICS

ffsso regolamontare, strutiura a traliccio,

in tubo di occioio Fincate a calde, shalzom 2,20
complate di n° 2 tabelland in legne per interna,
canesiri & refine, fissaggio a lerma con attacchi a vite

cod. 5660

Impiante pollacanssirs alimpionico come art 5440
ma trasportehile con ruote'e contenilor porta-zavorma

cod, 5660,T

Impiante pollocanestro coma art 56460
mo con fabellone In resina melaminica spessore mm 15

cod. 56607515

Impiante pallacanestro come art. 5640
ma con fobellone in resing melominica spessore mm 10

cod, 5660/510

Impianto pallocanestro come art. 5660/515
ma traspartabile con ruote e confenilari porla-zavarn

cod. 5660/5T15

Impiants pollocanesire come art. 56507510

ma trasporichile con wole e contenilor pora-zovar.
cod. 5660/5T10

Impianto pollocanestro come art. 5640

ma con tabellone in plexigloss spessore mm 15

cod. 5660/P

Impiants pallacanestre come an. 5850/P

mo fraspariobile con ruote e confenilor poro-zovormo,
cod, 5660/PT

Protezioni antenor per impiant olimpionic art, 5860,

raalizzale in eliocel espanss con fwastimenta in pyve,
b em 180 lerhezza cm150, spessora cm 10

cod, 5660/PR
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Impianto pallacanestro monotubolare

Impionta pallacanastra monotubolare altezza BASKET,
strutiura in tubelare di acciaio zincate mm' 100100,
tabellone minibosket in resing ‘melaminica cm, 12090
spessane mm 10, canestri @ refing,

fissoggio o terra con bossole interrare, sbalzo cm 120,

cod. 5674

Impianto menctubolore altezza MINI-BASKET,

struflurg in lubolare di eceigio zincote mm 100100,
tabellone minibasket in resing meleminica cm. 120x%0
spessare mm 10, conestr & refine,

fissoggio o terra con bossole da interrare, sbalze cm 120

cod. 5674/B

Proteziane in aliocel sspoanss
con rivestimento in pvc per arf 5674

cod, 5674/PR

Proterione in ava gpassare 10 mm, su 3 lati;
complets di colla, par an 5674
cod, 5674/PR3

Protezione in eva spassare 10 mm, su 4 lofi,
complete di colla, per o 5674

cod. 5674/PR4G

Protazioni per impionto bosket monopalo art 547
realizzate in eliocel espansa rivestito in PYC

cod, 5671/PR

Pretezioni per impianto basket monopalo art 5471
reclizzate in EVA da mm 10, su 4 lofi, complete di colla
cod. 5671/PR4

Pretezioni per impionto basket monopalo art 5671
raalizzate in EVA do mm 10, su 3 lati, complete di calla

cod, 5671/PR3
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Rete pallaveolo

Faderazicne Intermnozionale
P200 in palistilans,

maglic quadra mm 100,
diam mm 5, pasa gr 5870,
mit 9,50x1, nostro in pvc

70 mm nella poerte superiare
e 50 mm nella parte
inferiore, cave superiore
inaccloio ricoperto

& mm 5, cave inferione

in rylon & mm &,

completa di antenne & losche
{per gare di serie Ao B)

cod. 6758/F
TORMED In polipropilens h.t,

) v p lia esagonale mm 100,
P110 in polipropilensa h.t. mag g o
maglia quadra mm 100, & mm 2,5, peso gr 1400,
& mm 4.5, peso gr 3370, nasira in poliestare mm 100,
nastro in poliestere 100 mm, cove in acciaio ricoperto
con doppio cave ' @ mm 4 (P30
{accioio ricopero & mm 4 cod. 6762

nella parte superiore & nylon
& mm & nalla parte infericre)

cod. 6760

Rete pallavele regelamentare in po-
liprepilene h.t. moglie mm. 100,
diam mm 4, nastro in pve 50 mm,
covo in occioio ricoparte mim. 4

In pelipropilens o maglia
esogonale mm 100,

@ mm 2,5, peso gr 1900,
nastro in poliestere 100 mm,

con covelo supericns pesogr 2120 (P104)
in eccigio ricoparto : -

@ mm 4(PO90) cod. 6760/1

cod, 6761

Arganello

a cremagliera di ricambio
per impianti pallovolo
completa di maniglia

[ 6747 76748)

cod. 6767

Arganella

a-cricchetto di ricombic

per impianti pallovela
(674047 44-6T46/1-6T 520,

cod. 676711
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Trampeling MIMI G 97 par allivith fisize-sportiva pollvatente,
h da terra cm 23, molle accoppiate ad alia resisterza, con
leggero strate di proteziane perimatrale

cod. 9853

Reti di protezione

Rata recinzions campi calelo maglia

A
i
\

1 e

e
i

Trampeling quadro completo di imbattiture modelle orentobile
em 1 10x1 7 0xd0,

cod. 9854

Varie

Manometre con ogo per
confrollo prassione pallani.

cod, 9855

Fischiatfi matallici cramati.

cod, 9956

Mg nesio
conlezione da 8 pani,

cod. 9866

Rete arrompicato in nylon

5 o ; k. maglia mm 200x200
em 1010 in polietilere diam mm.3, colore spessore mm 12
varde, con bardatura perimetrale e treccia di -
rinforze mm 5, (43) al mg cod. 9864/A
cod. 9864

Rete recinzione campi calcio in polistifens,
maghacm 13x13, diom mm 3,5, colore
verde, con bordatura perimetrole e treccio di
rinfords, prazze al me.

cod. 9864/N

Rete recinzione campi tennis maglia

em 4,5, 5 in polieilene diom mm 3, colore
varde, con bordotura perimeirale & reccin di
rinforzo mm 5 (47), prazzo al ma.

cod. 9865

Rete protezione anli oggetto
in polistiians nem

maglia cm 2x2 anncdatg
spessane mma

cod. 9865/A

Lavagna magnefica in resing
binnca dim, em P0x60.

cod. 9867

Bacheca in foggio con vetri
scarrevoli dim, em 100x70

cod. 9868
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Protezioni murali autoadesive Protezione per pali recinzione o

iluminazions in eliocel esponso
Spessore cm 1, in plir densitd 150 rivestite in pye lgnifuge o 2 im, con rivestimerito in pye, d':i'-’-"f’-'"ﬂ
antimufia, antibatterica, prezzo al mg, con valern, dimensiont o Ackiesta
cod, 9860 cod. 9863

cod. 9861 |Come art 9840 ma spessore cm. 2 al me.
cod, 9862 |Comea art #8460 ma per colonne spezsore om 2 al mg.

Esempl delle diverse tipolegie di proteziani.
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Tessuto ignifugo 650gr/mg

Bianco Avorio Crema Giallo Grigio

Arancione Rosso Verde Celeste

Marrone Nero

Mesh

Bianco Avorio Verde Azzurro

Tipi di Mantovane

Dritta Onda Grecata
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